
24
10
25
-1
63
9

Artikelbezeichnung Ø Gesamtlänge Arbeitslänge VPE
Stück Artikel-Nr.

Schweißpunktbohrer Standard 6 mm 66 mm 28 mm 1 411157

Schweißpunktbohrer Standard 8 mm 79 mm 33 mm 1 411158

Schweißpunktbohrer Standard 10 mm 89 mm 43 mm 1 411151
10193[AGR] 

 Punktbohrer HSS-E, 5 % Co, 

	? Keine Beschädigung des zweiten Bleches beim Bohren
	•Bohrer nur am Kopf und nicht seitlich geschärft, um 
Schäden am zweiten Blech zu vermeiden
	•Spezielle Schärfung ermöglicht Durchbohren des ersten 
Blechs, ohne das zweite Blech zu beschädigen

	? Für präzise Löcher ohne Abweichung
	•Ein Bohrer mit Zentrierspitze
	•Sein Design ermöglicht hervorragendes Bohren und hohe 
Verschleißfestigkeit

Einsatzbereiche:
	? Zur Verwendung mit herkömmlichen Elektrowerkzeugen
	? Besonders empfohlen für Karosserien, zum Entfernen von 
Schweißpunkten

Hinweise:
	? Rotationsgeschwindigkeit Ø 6 mm = 900 U/min
	? Rotationsgeschwindigkeit Ø 8 mm = 700 U/min
	? Rotationsgeschwindigkeit Ø 10 mm = 500 U/min

Technische Daten
Material HSS-CO 5


